Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами КомунальнОГО  підприємствА «Харківські теплові мережі» Філія «Теплоелектроцентраль-3» за адресою: 61191, Харківська область, м. Харків, Немишлянський район, вул. Енергетична, буд. 3 для ознайомлення громадськості:
Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання - Комунальне  підприємство«Харківські теплові мережі»

Скорочена назва об’єкту: КП «Харківські теплові мережі».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ– 31557119
Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 61037, Харківська обл., м. Харків, вул. Мефодіївська, буд., 11.; телефон .+38(057)736-09-31, електронна пошта: hts@hts.kh.ua; ecology_pts@hte.vl.net.ua.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Комунальне  підприємство «Харківські теплові мережі», Філія «Теплоелектроцентраль-3» 
за адресою: 61191, Харківська область, м. Харків, Немишлянський район, вул. Енергетична, буд. 3.
Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту у зв’язку зі зміною технологічного устаткування, нумерацією джерел, кількості джерел.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля: В зв’язку з тим що даний об’єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась. 

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):

Основною діяльністю КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. 
Філія «Теплоелектроцентраль - 3» по вул. Енергетична, буд. 3 КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» розташована за адресою 61191, м. Харків, Немишлянський район, вул. Енергетична, буд. 3 та здійснює виготовлення теплоносію для потреб населення (опалення та гаряче водопостачання), а також виробництво електроенергії. 
Річне виготовлення теплової енергії складає 1136,297 тис. Гкал; електричної енергії – 85 178,280 тис.кВт год. 
Котельня обладнана: енергетичним паровим котлом № 1 ЛМЗ (3-х барабанний), номінальною та балансовою потужністю 95 МВт); енергетичний паровий котел № 2 ЛМЗ (3-х барабанний), номінальною та балансовою потужністю 95 МВт; енергетичний паровий котел № 3 ТКЗ (2-х барабанний), номінальною та балансовою потужністю 130 МВт; енергетичний паровий котел № 4 МаНН (одонобарабанний), номінальною та балансовою потужністю 113 МВт; енергетичний паровий котел № 5 МаНН (одонобарабанний), номінальною та балансовою потужністю 113 МВт; енергетичний паровий котел № 6 МаНН (одонобарабанний), номінальною та балансовою потужністю 99 МВт; енергетичний паровий котел № 7 МаНН (одонобарабанний), номінальною та балансовою потужністю 99 МВт; енергетичний паровий котел № 9 БКЗ (однобарабанний), номінальною та балансовою потужністю 155 МВт; водогрійний котел № 1 ПТВ-100, номінальною та балансовою потужністю 116 МВт; водогрійний котел № 2 ПТВМ-100, номінальною та балансовою потужністю 116 МВт; водогрійний котел № 3 ПТВМ-100, номінальною та балансовою потужністю 116 МВт; водогрійний котел № 4 ПТВМ-100, номінальною та балансовою потужністю 116 МВт; водогрійний котел № 5 ПТВМ-180, номінальною та балансовою потужністю 209 МВт. 
Котельня працює в безперевному технологічному циклі (основне виробництво), а допоміжне виробництво працює в однозмінному режимі. 
Допоміжне виробництво котельні має різні ділянки, які забезпечують роботу основного технологічного обладнання та його ремонт. До складу допоміжного виробництва входять: 
· Механічні майстерні котельно-турбінного цеху; 

· Ремонтно-механічна ділянка; 

· Електроцех; 

· Акумуляторні; 

· Хімічний цех; 10 

· Лабораторія металів та зварювання; 

· Склад ПММ, заправочна станція; 

· Паливно-транспортний цех, гаражі, ремонтні бокси; 

· Будівельно-господарська дільниця; 

· Деревообробна майстерня; 

· Служба центрального ремонту обладнання (СЦРО); 

· Газорозподільний пункт середнього тиску (ГРП-С); 

· Газорозподільний пункт високого тиску (ГРП-В); 

· Їдальня; 

· Кондитерський цех; 

· Майстерня сантехніків.

Для аварійного енергопостачання використовуються дизельні генератори (3 од.) Fodoral  FDR-R210 (номінальна потужність 210 kBт; фактична - 157,5).
Когенераційні установки використовуються для комбінованого виробництва електричної і теплової енергії та працюють на природному газі: №1 та №2 GEN TEC KE-MTUNG 2500-BS  (номінальна потужність - 2,7 МВт).

Відомості щодо видів та обсягів викидів. На проммайданчику Філія «Теплоелектроцентраль-3» за адресою: 61191, Харківська область, м. Харків, Немишлянський район, вул. Енергетична, буд. 3, наявні 184 джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 145 організованих  та 39 неорганізованих. 
 Від джерел викидів підприємства в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини: оксид вуглецю – 98,9588 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) – 403,162938 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-ційованих за складом (титану діоксид, пил металевий, пил абразивно-металічний, недиференційований за складом пил (аерозоль), пил хутряний (вовняний, пуховий), аерозоль лакофарбових матеріалів, пил борошна, пил неорганічний, з вмістом діоксиду кремнію в %: - 70-20 (шамот, цемент і ін.), пил неорганічний, з вмістом діоксиду кремнію в %: - вище 70 (динас і ін.), пил неорганічний, з вмістом діоксиду кремнію в %: -нижче 20 (доломіт, цемент і ін.), пил деревний) – 0,942298 т/рік; метан- 5,16925 т/рік; ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 0,000555 т/рік; водню хлорид (соляна кислота у перерахунку на HCL) – 0,0005575 т/рік; неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)(масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.), 1,2,3 пропантріол (гліцерин), уайт спірит, спирт етиловий, сольвент нафта, вуглеводні насичені С12-С19, бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)) – 0,800805 т/рік; хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,000006 т/рік; фтористий водень – 0,000386 т/рік; фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)/фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор; фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) – 0,002298 т/рік; кислота азотна за молекулою HNOз – 0,0000045 т/рік; залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0056834 т/рік; манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,0004908 т/рік; олово та його сполуки в перерахунку на олово – 0,0000000092 т/рік; сірки діоксид – 0,04204 т/рік; ксилол – 0,17771 т/рік; аміак – 0,0002478 т/рік; акролеїн – 0,000045 т/рік; ацетальдегід – 0,00189 т/рік; ацетон – 0,131781 т/рік; бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) – 0,050781 т/рік; етилцелозольв – 0,038391 т/рік; етилацетат – 0,028971 т/рік; кислота оцтова – 0,009765 т/рік; толуол – 0,03876 т/рік; 1-Хлор-2,3 епіксипропан  (епіхлоргідрин) – 0,003586 т/рік; сульфатна кислота (Н2SO4)[сірчана кислота] – 0,00977601 т/рік; кальцію оксид (Негашене вапно) – 0,46036 т/рік;  натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) – 0,017886 т/рік; натрію хлорид (кухонна сіль) – 0,56888 т/рік; кальцію гідроксид (вапно гашене, пушонка) – 0,00000189 т/рік; кремнію діоксид аморфний (Аеросил 175) – 0,000396 т/рік; кислота о-фосфорна – 0,000044 т/рік; спирт бутиловий – 0,0126 т/рік; амонію хлорид – 0,000071 т/рік.

Парникові гази: діоксид вуглецю (СО2) – 329116,5629 т/рік; оксид діазота (N2O) - 0,5375 т/рік; метан – 0,360 т/рік.

          Валовий викид забруднюючих речовин складатиме (без урахування парникових газів) – 510,638  т/рік. 
        Об'єкт відноситься до першої групи та підлягає взяттю на Державний облік. 

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання.

Даний виробничий об'єкт включений в "Перелік виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування", отже для нього повинен розроблятися перелік заходів щодо впровадження найкращих доступних технологій – згідно пункту 1 Додатку 3 «Енергетика та переробна промисловість» – теплосилові установки, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт. 

Згідно з «Переліком виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування» до таких виробництв належать: «енергетичний паровий котел № 1 ЛМЗ (3-х барабанний), потужністю 95 МВт; енергетичний паровий котел № 2 ЛМЗ (3-х барабанний), потужністю 95 МВт; енергетичний паровий котел № 3 ТКЗ (2-х барабанний), потужністю 130 МВт; енергетичний паровий котел № 4 МаНН (одонобарабанний), потужністю 113 МВт; енергетичний паровий котел № 5 МаНН (одонобарабанний), потужністю 113 МВт; енергетичний паровий котел № 6 МаНН (одонобарабанний), потужністю 99 МВт; енергетичний паровий котел № 7 МаНН (одонобарабанний), потужністю 99 МВт; енергетичний паровий котел № 9 БКЗ (однобарабанний), потужністю 155 МВт; водогрійний котел № 1 ПТВ-100, потужністю 116 МВт; водогрійний котел № 2 ПТВМ-100, потужністю 116 МВт; водогрійний котел № 3 ПТВМ-100, потужністю 116 МВт; водогрійний котел № 4 ПТВМ-100, потужністю 116 МВт; водогрійний котел № 5 ПТВМ-180, потужністю 209 МВт», які розташовані на підприємстві.
На підприємстві рекомендовано провести наступні природоохоронні заходи: 

1) перехід на спалювання газу з малим надлишком повітря. Мінімально допустимий рівень надлишку повітря буде визначатись індивідуально для кожного котла.
Викиди діоксидів азоту залежать, в значній мірі, від температури в опалювальній системі та концентрації кисню в полум’ї. Частково викиди діоксидів азоту залежать від складу палива. Найбільш ефективними методами зменшення викидів оксидів азоту є: рециркуляція продуктів горіння в опалювальних каналах (інжекція продуктів горіння та наступне змішування з опалювальним газом і повітрям, що спалюється) та поступове спалювання з додаванням повітря (двоступеневий підвід повітря створює умови для більш повільного спалювання і обмеження утворення NOx). 
2) Регулярне проведення режимної наладки котлів та здійснення екологотеплотехнічних випробовувань.
3) Постійно утримувати в належному стані герметичність димоходів та димососів, проводити регулярну продувку котлів, проводити регулярне очищення димоходів, підтримувати димоходи та димососи у належному робочому стані та своєчасно проводити ремонтно-відновлювальні роботи. 
До інших заходів, щодо зменшення викидів оксиду вуглецю та оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) в атмосферне повітря можна запропонувати: 
1) відновлення ізоляції магістральних та квартальних трубопроводів; 
2) ліквідація котелень; 
3) реконструкцію котлів; 
4) перекладку теплових мереж. 
Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:

Окремі заходи щодо скорочення викидів не передбачені, оскільки масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативів граничнодопустимих викидів згідно наказу Мінприроди від 27.06.2006 №309.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.  

Для підприємства заплановано виконання природоохороних заходів щодо скорочення викидів шляхом впровадження найкращих доступних технологій та методів керування. 

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству: Обсяги викидів забруднюючих речовин не перевищують  затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що встановлені для стаціонарних джерел підприємства, відповідають чинному законодавству. 

За результатами розрахунків розсіювання викидів та лабораторних досліджень, перевищення нормативних значень  ГДК забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони не встановлено.

Перевищення нормативів в галузі охорони атмосферного повітря відсутні.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7052153, E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.
