Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами КомунальнОГО  підприємства «Харківські теплові мережі» Слобідська філія, за адресою: 61105, м. Харків, Слобідський район, вул. С. Тимошенка, 2/1  для ознайомлення громадськості:
Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання - Комунальне  підприємство«Харківські теплові мережі»

Скорочена назва об’єкту: КП «Харківські теплові мережі».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ– 31557119

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 61037, Харківська обл., м. Харків, вул. Мефодіївська, буд., 11.; телефон .+38(057)736-09-31, електронна пошта: hts@hts.kh.ua; ecology_pts@hte.vl.net.ua.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Комунальне  підприємство «Харківські теплові мережі», Слобідська філія, за адресою: 61105, м. Харків, Слобідський район, вул. С. Тимошенка, 2/1.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту у зв’язку зі зміною технологічного устаткування, нумерацією джерел, кількості джерел.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля: Відповідно до ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність КП «Харківські теплові мережі»  належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля: 2)теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше…».

Враховуючи вимоги постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017р. №1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля, оцінці впливу на довкілля не підлягають: будівництва та/або розміщення у період воєнного стану газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів (потужністю від 1 МВт та більше), а також пов’язаних з ними мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачаннч, вузлів обліку, іншого пов’язаного обладнання. Таким чином, новостворені джерела викидів не підлягають проходженню процедури оцінки впливу на довкілля. 
Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):

Основною діяльністю КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. Котельня по вул. С. Тимошенка, 2/1 КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» (Слобідська філія) розташована за адресою 61105, м. Харків, Слобідський район, вул. С. Тимошенка, 2/1 здійснює виготовлення теплоносію для потреб населення (опалення та гаряче водопостачання). Річне виготовлення теплової енергії складає 391,859 тис. Гкал. 
Котельня обладнана водогрійним котлом № 1 ПТВМ-100 (номінальна потужність 116 МВт, балансова – 97 МВт), водогрійним котлом № 2 ПТВМ 100 (номінальна потужність 116 МВт, балансова – 97 МВт), водогрійним котлом № 3 ПТВМ-100 (номінальна потужність 116 МВт, балансова – 97 МВт), водогрійним котлом № 4 ПТВМ-100, потужністю по 116 МВт кожний (номінальна потужність 116 МВт, балансова – 97 МВт). 
Для аварійного енергопостачання використовуються: дизельний генератор   KATANA модель KD 930 M (75 kBт/68 кВт). 

Для зварювальних робіт на аварійних ділянках трубопроводів використовують бензиновий генератор DEG-13002.

Когенераційні установки використовуються для комбінованого виробництва електричної і теплової енергії та працюють на природному газі: когенераційні установки  №1 Jenbacher JMC620 GS-N.L. (3,016 Гкал/год); №2 Jenbacher JMC620 GS-N.L.(3,016 Гкал/год); 2G ENERGIETECHNIK AVUS 1600e (0,912Гкал/год); 2G ENERGIETECHNIK AVUS 1200e (0,678 Гкал/год).

Котельня працює в безперервному технологічному циклі (основне виробництво), а допоміжне виробництво працює в однозмінному режимі. Допоміжне виробництво котельні має різні ділянки, які забезпечують роботу основного технологічного обладнання та його ремонт. 
Відомості щодо видів та обсягів викидів. На проммайданчику по вул. С. Тимошенка, 2/1  наявні 59 джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 55 організованих та 4 неорганізованих.  

 Від джерел викидів підприємства в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) – 110,453 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна); кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) – 0,025 т/рік; оксид вуглецю – 
36,030 т/рік; метан- 0,632 т/рік; ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 0,0001 т/рік; неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/вуглеводні насичені  С12-С19  (розчинник РПК-26511 та ін) у перерахунку на сумарний органічний вуглець); уайт-спірит; метилмеркаптан; етил меркаптан – 0,054 т/рік; аміак – 0,0003 т/рік; залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,002 т/рік; манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,0001 т/рік; фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)/фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор; фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) – 0,001 т/рік; фтористий водень – 0,0001 т/рік; ксилол – 0,011 т/рік; сірководень – 0,00001 т/рік; сірки діоксид – 0,005 т/рік; натрію хлорид (кухонна сіль) – 0,245 т/рік.
Парникові гази: діоксид вуглецю (СО2) – 121548,304 т/рік; оксид діазота (N2O) – 0,218 т/рік; метан – 2,175 т/рік.

          Валовий викид забруднюючих речовин складатиме (без урахування парникових газів) – 147,460  т/рік. 
        Об'єкт відноситься до першої групи та підлягає взяттю на Державний облік. 

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання.

Даний виробничий об'єкт включений в "Перелік виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування", отже для нього повинен розроблятися перелік заходів щодо впровадження найкращих доступних технологій – згідно пункту 1 Додатку 3 «Енергетика та переробна промисловість» – теплосилові установки, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт. 

Згідно з «Переліком виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування» до таких виробництв належать: «водогрійний котел № 1 ПТВМ-100, водогрійний котел № 2 ПТВМ-100, водогрійний котел № 3 ПТВМ-100, водогрійний котел № 4 ПТВМ-100, потужністю по 116 МВт кожний», які розташовані на підприємстві. 
На підприємстві рекомендовано провести наступні природоохоронні заходи: 

1) перехід на спалювання газу з малим надлишком повітря. Мінімально допустимий рівень надлишку повітря буде визначатись індивідуально для кожного котла.

Викиди діоксидів азоту залежать, в значній мірі, від температури в опалювальній системі та концентрації кисню в полум’ї. Частково викиди діоксидів азоту залежать від складу палива. Найбільш ефективними методами зменшення викидів оксидів азоту є: рециркуляція продуктів горіння в опалювальних каналах (інжекція продуктів горіння та наступне змішування з опалювальним газом і повітрям, що спалюється) та поступове спалювання з додаванням повітря (двоступеневий підвід повітря створює умови для більш повільного спалювання і обмеження утворення NOx). 
2) Регулярне проведення режимної наладки котлів та здійснення екологотеплотехнічних випробовувань.

3) Постійно утримувати в належному стані герметичність димоходів та димососів, проводити регулярну продувку котлів, проводити регулярне очищення димоходів, підтримувати димоходи та димососи у належному робочому стані та своєчасно проводити ремонтно-відновлювальні роботи. До інших заходів, щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря можна запропонувати: 1) відновлення ізоляції магістральних та квартальних трубопроводів; 2) ліквідація котелень; 3) реконструкцію котлів; 4) перекладку теплових мереж.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:

З метою зниження концентрації по оксидам азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту та досягнення перспективного технологічного нормативу підприємство планує заходи щодо скорочення викидів, які дозволять досягнути встановлених нормативів граничнодопустимих викидів. При впровадженні природоохоронних заходів будуть досягнуті встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до затверджених наказом міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.10.2008 року №541 (із змінами і доповненнями) технологічних нормативів.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.  

Підприємством буде дотримано зобов’язання щодо виконання заходів і строки їх реалізації.
Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству: Обсяги викидів забруднюючих речовин не перевищують  затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що встановлені для стаціонарних джерел підприємства, відповідають чинному законодавству. 

За результатами розрахунків розсіювання викидів та лабораторних досліджень, перевищення нормативних значень  ГДК забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони не встановлено.

Перевищення нормативів в галузі охорони атмосферного повітря відсутні.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7052153, E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.
